Productgegevens tabel
Set Perlan SoftStopDuo,

aan beide zijden gedempt

Perlan SoftStopDuo met demping aan beide zijden

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Perlan schuifdeurbeslag
Voor schuifvleugels met demping aan beide zijden
Voor vleugelbreedtes van 750 tot 1290 mm
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Voor vleugelgewichten tot 80 kg
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

— Gecontroleerd intrekken van de schuifvleugel in de desbetreffende open en gesloten eindstand

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam

Set Perlan SoftStopDuo, aan beide zijden gedempt

Vleugelgewicht (max.)

80 kg

Vleugelbreedte (min.)

750 mm

Vleugelbreedte (max.)

1290 mm

Softstop

aan beide zijden

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Ident- Vleugelbre Vleugelbre Vleugelgew

Omschrijving Beschrijving nr. edte (min.) edte (max.) icht(max.)
Set Perlan SoftStopDuo,  In de setinbegrepen: 2 x loopwagen met demperunit 150071 750 mm 1290 mm 80 kg
aan beide zijden tweezijdig, 2 x eindaanslag, 2 x ontgrendeling met
gedempt, tot 80 kg bevestigingsschroeven, 2 x ophangplaat standaard
BESTAAT UIT
LOOPWAGEN MET OPHANGBOUT
Loopwagen met ophangbout voor vleugelgewichten tot 140 kg
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