
K a r t a  k a t a l o g o w a
Zestaw p łyty zaciskowej
do szk ła 30 mm z os łoną

ZAKRESY STOSOWANIA

Do ciężarów skrzydeł do 80 kg

System do otwierania drzwi przesuwnych Perlan

Do systemu do otwierania drzwi przesuwnych Rollan

ZAKRESY STOSOWANIA

Do ciężarów skrzydeł do 80 kg

System do otwierania drzwi przesuwnych Perlan

Do systemu do otwierania drzwi przesuwnych Rollan

Płyta zaciskowa do szkła 30 z blendą do ciężarów skrzydła do
80 kg

ZAKRESY STOSOWANIA

Do ciężarów skrzydeł do 80 kg

System do otwierania drzwi przesuwnych Perlan

Do systemu do otwierania drzwi przesuwnych Rollan

ZAKRESY STOSOWANIA

Do ciężarów skrzydeł do 80 kg

System do otwierania drzwi przesuwnych Perlan

Do systemu do otwierania drzwi przesuwnych Rollan
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CECHY PRODUKTU

Okucie zaciskowe do szyb z ciężarem skrzydła do 80 kg

CECHY PRODUKTU

Okucie zaciskowe do szyb z ciężarem skrzydła do 80 kg

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa Zestaw płyty zaciskowej do szkła 30 mm z osłoną

Materiał skrzydła Szyba

Grubość szkła 8 - 12 mm

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa Opis Nr ident. Kolor
Grubość
szkła

Materiał
skrzydła

Zestaw płyty
zaciskowej do szkła
30 mm z osłoną  *

Składający się z 2 szt. płyt zaciskowych do szkła
wraz ze śrubami zawieszenia, pojedynczych
profili maskujących i osłon czołowych, do
ciężaru skrzydeł do 80 kg, do ESG o grubości 8-
12 mm

142366 podobne do stali
nierdzewnej

8 - 12 mm Szyba

Zestaw płyty
zaciskowej do szkła
30 mm z osłoną  *

Składający się z 2 szt. płyt zaciskowych do szkła
wraz ze śrubami zawieszenia, pojedynczych
profili maskujących i osłon czołowych, do
ciężaru skrzydeł do 80 kg, do ESG o grubości 8-
12 mm

142367 wg RAL 8 - 12 mm Szyba

Zestaw płyty
zaciskowej do szkła
30 mm z osłoną

Składający się z 2 szt. płyt zaciskowych do szkła
wraz ze śrubami zawieszenia, pojedynczych
profili maskujących i osłon czołowych, do
ciężaru skrzydeł do 80 kg, do ESG o grubości 8-
12 mm

142365 EV1 8 - 12 mm Szyba

AKCESORIA

PROWADNICA PODŁOGOWA SKRZYDŁA SZKLANEGO

Bezstopniowo regulowana prowadnica podłogowa do szkła o grubości 8,
10 i 12 mm

Nazwa Opis Nr ident. Kolor
Grubość
szkła

Materiał
skrzydła

Prowadnica podłogowa
skrzydła szklanego
(ustawiana)

regulowana bezstopniowo, do szkła o grubości
8-13,5 mm, z taśmą flauszową tłumiącą hałas w
przypadku szkła ornamentowego, bez materiału
użytego do montażu

148019 podobne do stali
nierdzewnej

8 - 13.5
mm

Szyba

Prowadnica podłogowa
skrzydła szklanego
(ustawiana)  *

regulowana bezstopniowo, do szkła o grubości
8-13,5 mm, z taśmą flauszową tłumiącą hałas w
przypadku szkła ornamentowego, bez materiału
użytego do montażu

149657 wg RAL 8 - 13.5
mm

Szyba

K a r t a  k a t a l o g o w a  |  S t r o n a  2  z  4

Z e s t a w  p ł y t y  z a c i s k o w e j  d o  s z k ł a  3 0   m m
z  o s ł o n ą
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Nazwa Opis Nr ident. Kolor
Grubość
szkła

Materiał
skrzydła

Prowadnica podłogowa
skrzydła szklanego
(ustawiana)

regulowana bezstopniowo, do szkła o grubości
8-13,5 mm, z taśmą flauszową tłumiącą hałas w
przypadku szkła ornamentowego, bez materiału
użytego do montażu

120417 kolor srebrny 8 - 13.5
mm

Szyba

ZESTAW PERLAN DUOSYNC DO SKRZYDEŁ SZKLANYCH

Duosync – napęd ręczny do skrzydła szklanego

Nazwa Opis Nr ident.
Grubość
szkła

Rodzaj
montażu

Masa
skrzydła
(maks.)

Zestaw Perlan
Duosync do skrzydeł
szklanych

do synchronizacji drzwi 2-skrzydłowych do 140 kg na
skrzydło, składający się z: 2 x rolki odwracającej, 2 x
zabieraka do płyty do zaciskania na szkle 45 mm, paska
zębatego 12,5 m, materiału montażowego

139207 8 - 12.76
mm

Ściana,
Sufit

140 kg

ZESTAW DO KĄTOWNIKA KLEJONEGO VSG  *

Aluminiowy kątownik do klejenia do szkła wielowarstwowego klejonego i
płyta zaciskowa do szkła 30

Nazwa Opis Nr ident. Wymiary

Zestaw do kątownika
klejonego VSG  *

do stosowania ze szkłem VSG w połączeniu z płytą zaciskową do szkła 30 mm,
do 2 płyt zaciskowych, bez kleju

142386 93 mm

ZESTAW DO KLEJENIA SZKŁO VSG / METAL  *

Klej szkło / metal VSG do łączenia aluminiowych kątowników z szybami

Nazwa Opis Nr ident.

Zestaw do klejenia szkło VSG / metal 50 g  * Do maksymalnie 30 elementów 133039

K a r t a  k a t a l o g o w a  |  S t r o n a  3  z  4

Z e s t a w  p ł y t y  z a c i s k o w e j  d o  s z k ł a  3 0   m m
z  o s ł o n ą
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PROWADNICA PODŁOGOWA ZESTAW PROWADNIC DO SZKŁA

Prowadnica podłogowa do szklanych skrzydeł przesuwnych do grubości
szkła 8, 10 i 12 mm

Nazwa Opis Nr ident. Kolor
Grubość
szkła

Prowadnica podłogowa skrzydła szklanego (stal
nierdzewna)

Do szkła o grubości 8, 10, 12
mm

134990 Stal nierdzewna 8 - 12 mm

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w
zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.

K a r t a  k a t a l o g o w a  |  S t r o n a  4  z  4

Z e s t a w  p ł y t y  z a c i s k o w e j  d o  s z k ł a  3 0   m m
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