Produktdatenblatt
Rollenschiene

Powerturn / Powerturn F

Far Turblattmontage auf der Bandseite- oder
Bandgegenseite mit Rollenschiene

ANWENDUNGSBEREICHE

— Leibungstiefe von 0 - 50 mm

— Brandschutztiren bis Leibungstiefe 50 mm zugelassen
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Rollenschiene Powerturn / Powerturn

{GEZE]

PRODUKTMERKMALE

— Offnungswinkel abhangig von der Leibungstiefe
—> Mit integriertem Offnungsbegrenzer kompatibel

— Besonderes Profil gegen Herausspringen der Rolle

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname Rollenschiene Powerturn / Powerturn F
DIN links Ja
DIN rechts Ja
VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Ident- Abmessun
Bezeichnung Beschreibung Nr. Farbe gen Montageart
Rollenschiene Far Tarblattmontage Bandgegenseite, 153818 EV1 738 mm Tirblattmontage
Powerturn (F) Lange 738 mm, Hebellange 450 mm Bandgegenseite
Rollenschiene Far Tarblattmontage Bandseite, Lange 738 153815 EV1 738 mm Turblattmontage
Powerturn (F) * mm, Hebellange 330 mm Bandseite
Rollenschiene Far Tarblattmontage Bandseite, Lange 738 153816 nach 738 mm Turblattmontage
Powerturn (F) * mm, Hebellange 330 mm RAL Bandseite
Rollenschiene Fur Turblattmontage Bandgegenseite, 1563819  nach 738 mm Turblattmontage
Powerturn (F) * Léange 738 mm, Hebelldnge 450 mm RAL Bandgegenseite
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