Productgegevens tabel

GC 171 *

Draadloze module voor kabelloze aansluiting van draadloze
componenten op GEZE vastzetvoorzieningen

TOEPASSINGSGEBIEDEN

— Installatie in bouwwerken die onder monumentenzorg vallen zonder constructieve wijzigingen (leidingen
aanbrengen)

— Achteraf aanbrengen of uitbreiding van bestaande installaties
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

— Geen kabelverbinding tussen kozijndetector en plafonddetector of handmatige ontgrendelingsknop nodig
— Eenvoudige koppeling van de draadloze componenten

— Aansluiting van max. zes draadloze deelnemers

— Gecombineerde installatie (draadloos/via kabel) mogelijk

N

Geringe servicekosten door lange batterijlooptijd van vijf jaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam GC171 *
Afmetingen 177 x30 x 18 mm
Omgevingstemperatuur -5°C-50°C
Aansluiting extra rookmelders 6
Visuele aanduiding bedrijfsmodus Ja
Voedingsspanning 24V DC
Beschermingsgraad 1P20
Materiaal Kunststof
Type montage Wand, Latei
Kabeltoevoer Onder, Zijdelings
Toepassingsgebied Binnen

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Voedingssp Afmetinge

Omschrijving Beschrijving Ident-nr. Kleur anning n
GEZE draadloze voor draadloze aansluiting van draadloze componenten 163051  antraciet 24V DC 177 x 30 x
module GC 171 * (draadloze rookmelder GC 172; draadloze temperatuurmelder 18 mm

GC 173; draadloze invoermodule GC 175) op GEZE
vastzetvoorzieningen.

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of
beschikbaarheid variéren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.
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