Produktdatenblatt
Retrofit Adapter GC

365 (8->10-polig) *

Zur einfachen und zeitsparenden Nachriistung des Sensors
an bereits vorverkabelten Tlrsystemen

ANWENDUNGSBEREICHE

—> Zubehér fir den GC 365 Sensor
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Retrofit Adapter GC 365 (8->10-polig) IGEZE]|

PRODUKTMERKMALE

— GC 365 Adapterstecker von 8-Pin auf 10-Pin
— Erforderlich fiir GC 365 Nachriistungen bei vorliegendem GC 365 mit 8-Pin-Stecker

— Zeitersparnis bei Sensortausch

TECHNISCHE DATEN
Verkaufsname Retrofit Adapter GC 365 (8->10-polig) *

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Anzahl der Adern
Retrofit Adapter GC 365 (8->10-polig) * far GC 365 (1 VPE = 20 Stiick) 204530 8 Adern

* Die oben gekennzeichneten Produkte kdnnen je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfligbarkeit
variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.
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